
300 25,40 12,0 6,0 50 433,40 € A 10173
300 25,40 15,0 6,0 50 520,30 € A 10174
300 25,40 8,0 6,0 50 320,10 € A 10176
300 25,40 10,0 6,0 50 377,30 € 10172
350 25,40 10,0 6,0 50 438,90 € 10177
350 25,40 15,0 6,0 50 605,00 € 10179
350 25,40 6,0 6,0 50 341,00 € 10180
350 25,40 8,0 6,0 50 370,70 € 10181
350 25,40 12,0 6,0 50 503,80 € 10178
400 25,40 10,0 6,0 50 484,00 € A 10182
400 25,40 8,0 6,0 50 370,70 € A 10183
450 25,40 10,0 6,0 50 475,00 € A 10184
450 25,40 12,0 6,0 50 520,00 € A 10185
500 25,40 12,0 6,0 50 530,00 € A 10187
500 25,40 10,0 6,0 50 500,50 € A 10186
500 50,00 12,0 6,0 50 434,50 € A 10188
650 25,40 10,0 6,0 50 ##### 22067
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DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

• Laser-Trennscheibe zum Erstellen breiter Trennfugen in Beton
• einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
• ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
• lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
• Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung

Beton
Altbeton
Waschbeton
Stahlbeton
Mauerwerk
Universal
Ziegel

Produktdatenblatt

Kantenqualität
Schnelligkeit
Lebensdauer

Lasergeschweißte Diamant Trennscheibe für den Einsatz auf Fugenschneidern zum
Erstellen von Fugenbreiten bis zu 15 mm z.B. für die anschließenede Einbringung
von Induktionsschleifen in Beton- oder Betonhallenböden. Die Aufbringung der
Segmente erfolgt mittels Laserschweißung und entspricht damit der höchsten
Sicherheit für den Anwender vor Segmentverlust. Die Blochgeometrie der Segmente
ist notwendig, um ausreichende Resisitenz gegenüber den extremen Anforderungen
beim Erstellen der Breitfugen über den gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten. [A = Auslaufartikel]

Clever Diamond GmbH - Walter-Freitag-Str. 28 - 42899 Remscheid - Tel. +49-2191-9455-0 Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.


