Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

21815 DRAGON

Drachenzahmen leicht gemacht

Produkteigenschaften

- Optimierte Diamantmatrix fiir schnellste Schnitte in hartestem Material

« hoher Diamantsegmentbelag ermoglicht gute Standzeitresultate

- ideal geeignet fiir den taglichen Einsatz im Gala- und Hochbau

- einsetzbar auf gangigen Tischtrenn- und Handtrennsagen

* Premium-Werkzeug liberzeugt durch Schnelligkeit und hohe Lebensdauer

LasergeschweiBte Diamant-Trennscheibe fiir schnelle Schnitte auch in hartesten
Materialien wie unterschiedliche Betonarten (ebenfalls in armierten Varianten),

diverse Nartursteine und allgemeine Baustellenmaterialien. Die optimierte
Diamantmatrix und die ausreichende Segmenthohe begiinstigen eine hohe Lebensdauer
des Werkzeuges. Einsetzbar auf gangigen Handtrennsagen und Steintrennmaschinen

bis zum Durchmesser 450 mm - somit die ideale Trennscheibe fiir den taglichen
Baustelleneinsatz in nahezu allen Gewerken.

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stiick zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

@®|  Anschluss/| Seg.-Breite| Seg.-Hohe| Seg.-Lange Preis|Art.-
(mm)| Bohrung (mm) (mm) (mm) (mm)| pro Stk|Nr.
115 22,23 2,3 13,0 32| 35,40 €]20584
125 22,23 2,3 13,0 32| 37,20 €]20585
150 22,23 2,3 13,0 40 57,23 €|21490
230 22,23 2,6 13,0 40| 99,18 €/19948
350 20,00 3,2 13,0 40| 180,00 €|19700
350 25,40 3,2 13,0 40| 180,00 €]19701
400 25,40 3,5 13,0 40| 239,34 €]19950
450 25,40 3,5 13,0 40| 320,00 €]19951
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EEEEE Qualititsstufe
PREMIUM
EEEEC Kantenqualitat
EEEEE Schnelligkeit
EEEEC Lebensdauer

Materialien

[ ] ]| Beton

EEER Altbeton

(] ] ] Beton stark armiert
(] ] ] Waschbeton

[ ] [ | Betondachsteine
EEE Hohllochziegel
EEE Mauerwerk

(| || Stahlbeton

[ | [m Universal

[ | [m] Ziegel

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
* Segmenthohe kann einen diamantfreien FuR von bis zu 2 mm beinhalten.



